TABELA NR1

ZAŁĄCZNIK  2 do SWZ
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH
(opis przedmiotu zamówienia)
Pełna nazwa Wykonawcy:
Składając ofertę do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego - nieoznakowanego radiowozu o napędzie hybrydowym typu Plug-In oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ.
Dostawa samochodu osobowego:
Marka, typ, model pojazdu:
Rok produkcji pojazdu:

	Parametry wymagane
	Spełnia / Nie spełnia
	Oferowane parametry wraz z opisem

	I. NADWOZIE

	1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t. Nadwozie typu SUV.
	
	

	2. Samochód wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.
	
	

	3.Liczba drzwi min. 5, pięć miejsc siedzących.
	
	

	4. Nadwozie lakierowane lakierem metalizowanym, kolor: czarny 
albo zielony (odcienie zieleni).
	
	

	5. Minimalne wymiary zewnętrzne pojazdu:
· szerokość 1860 mm;
· wysokość 1640 mm;
· długość 4500 mm.
	
	

	II. SILNIK

	1. Silnik benzynowy, wolnossący lub z turbodoładowaniem o pojemności skokowej min. 1500 cm3, maksymalnej mocy min. 150 KM i maksymalnym momencie obrotowym silnika spalinowego min. 250 Nm, maksymalnym momencie obrotowym silnika elektrycznego min. 250 Nm oraz maksymalnej mocy układu hybrydowego min. 240 KM. Pojemność skokowa, maksymalna moc i maksymalny moment obrotowy silnika muszą wynikać z homologacji pojazdu.
	
	

	2. Silnik musi spełniać normę min. EURO 6, jednakże standardy emisji spalin muszą być zgodne z obowiązującymi na dzień odbioru pojazdu przepisami i gwarantować możliwość rejestracji pojazdu
	
	


	III. ZESPÓŁ NAPĘDOWY

	1. Skrzynia biegów automatyczna posiadająca min. 6 biegów jazdy 
do przodu oraz bieg jazdy do tyłu.
	
	

	2. Napęd realizowany na cztery koła.
	
	

	IV. ZAWIESZENIE

	1. Zawieszenie przednie typu McPrerson.
	
	

	V. KOŁA

	1. Rozmiar kół min. 17 cali z oponami letnimi zgodnymi z zalecanymi producenta pojazdu.
	
	

	VI. UKŁAD HAMULCOWY

	1. Hamulce przedniej osi pojazdu – tarczowe, hamulce tylnej osi pojazdu – tarczowe lub bębnowe
	
	

	2. Korektor siły hamowania w zależności od obciążenia.
	
	

	3. Układ hamulcowy z systemem ABS.
	
	

	4. System kontroli trakcji (ESP lub równoważny).
	
	

	5. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu (ASR lub równoważny).
	
	

	6. System wspomagający ruszanie pod wzniesienia ( tzw. asystent ruszania pod górę).
	
	

	VII. UKŁAD KIEROWNICZY

	1. Kierownica po lewej stronie pojazdu.

	
	

	2. Wspomaganie układu kierowniczego.
	
	


	3. Kolumna kierownicy z możliwością regulacji co najmniej w dwóch płaszczyznach.


	
	

	VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU



	1. Zbiornik paliwa o pojemności min. 40 litrów.


	
	

	2. Poduszki powietrzne z przodu pojazdu: kierowcy i pasażera.


	
	

	3. Boczne poduszki powierzane dla kierowcy i pasażera, 
    w tym kurtynowe (nadokienne).
	
	

	4. Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich i tylnych
	
	

	5. Lusterka wsteczne zewnętrzne elektrycznie regulowane 
    i podgrzewane.
	
	

	6. Klimatyzacja manualna lub automatyczna.
	
	

	7. Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED fabrycznie    
    zamontowane przez producenta pojazdu.
	
	

	8. Radio fabryczne wraz z instalacją radiową i głośnikami. 
	
	

	9. Sterowanie radiem na kierownicy.
	
	

	10. Kamera cofania zamontowana fabrycznie przez producenta  
     pojazdu.
	
	

	11. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica (min. 2kg), lewarek, klucz do kół, 
      minimum 2 komplety kluczyków.


	
	

	12. Centralny zamek z pilotem obejmujący wszystkie drzwi. Minimum 2 kluczyki z fabrycznym pilotem umożliwiającym otwieranie i zamykanie drzwi wraz z automatycznie uruchamianym fabrycznym autoalarmem.


	
	

	13. Czujniki parkowania przednie i tylne.
	
	

	14.  Zespół urządzeń świetlno-dźwiękowych stanowiących wymagane 
      wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego. ¹
	
	

	15. Tablicę tekstową zamontowana za tylną szybą pojazdu uchylaną 
do wyświetleń komunikatów (m.in. STOP, JEDŹ ZA MNĄ, INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO). ²
	
	

	16.  Ładowarka przenośna do ładowania pojazdu z przewodem 
      –  standardowa
	
	

	17. Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy min. 15W  
      zamontowana przez producenta pojazdu.
	
	

	IX. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO (dłuższe warunki gwarancji mechanicznej oraz na powłokę lakierniczą - dodatkowo punktowane)

	1. Gwarancja mechaniczna (silnik spalinowy i elektryczny) na okres min. 48 miesięcy lub co najmniej 150 000 km przebiegu pojazdu. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
	
	

	2.  Gwarancja na główny akumulator napędu elektrycznego min. 48 miesięcy lub co najmniej 150 000 km przebiegu pojazdu. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
	
	

	3. Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 48 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
	
	

	4. Gwarancja na perforację nadwozia min. 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
	
	

	5. Gwarancja na podzespoły zamontowane w pojeździe ( sygnalizacja świetlno- dźwiękowa, tablica tekstowa) na okres min. 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.
	
	

	6. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 72 godziny.
	
	

	7 .Serwis pojazdu realizowany w najbliższym ASO z siedzibą w promieniu maksymalnie 40 km od miasta Szczecina. Nazwa firmy (ASO), adres, telefony i e-mail, wymagane na etapie składania ofert.
	
	

	X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU (niewymagane ale dodatkowo punktowane)

	1. Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego powyżej 
250 Nm.


	
	

	2. Maksymalna moc silnika spalinowego powyżej 150 KM.


	
	

	3. Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego powyżej 250 Nm.
	
	

	4. Maksymalna moc układu hybrydowego powyżej 240 KM


	
	

	5. Tempomat aktywny


	
	

	6. Komplet opon zimowych.

	
	

	XI. DODATKOWE WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE POJAZDU WYMAGANE W ZAMÓWIENIU

	1. Apteczka  samochodowa zawierająca co najmniej podstawowe wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych (min. AS-I)
 – 1 sztuka ³

	
	

	 2. Bezkontaktowe (bezustnikowe) przenośne przyrządy  do wstępnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - 2 sztuki spełniające wymagania Zamawiającego. ⁴

	
	

	3. Wysokościomierz o zakresie pomiarowym wysokości  min. 5 m z ważnym świadectwem wzorcowania - 1 sztuka.


	
	

	4. Przymiar wstęgowy o zakresie pomiarowym długości do min. 30 m 
z ważnym świadectwem legalizacji lub świadectwem wzorcowania
- 1 sztuka.

	
	

	5. Cztery stabilne pachołki drogowe składane o wysokości po rozłożeniu od 450 mm do 650 mm i wymiarach podstawy min. 250 mm x 250 mm. Podstawa pachołka wykonana z materiału odpornego na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne. Stożek pachołka wykonany z materiału nieprzemakalnego.

	
	

	6. Tarcze do zatrzymywania pojazdów – 2 sztuki

	
	

	7. Latarki  spełniające wymagania Zamawiającego ⁵ – 2 szt.


	
	

	8. Lornetka  spełniające wymagania Zamawiającego  ⁶  – 1 szt.


	
	

	XII. TERMIN DOSTAWY (krótszy termin dostawy dodatkowo punktowany)

	1. Termin wydania samochodu osobowego dopuszczonego 
do rejestracji nieprzekraczający 90 dni kalendarzowych liczonych 
od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
	
	


¹ Wymagania Zamawiającego w zakresie urządzeń świetlno-dźwiękowych stanowiących wymagane wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego.
Pojazd musi posiadać lampę LED o kloszu w kolorze niebieskim o barwie światła niebieskiej zmocowaniem magnetycznym. 
Lampa musi posiadać przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z gniazd. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Wykonawca we wnętrzu pojazdu musi zapewnić miejsce do przewozu lampy LED umożliwiające jej łatwe podłączenie i umieszczenie na dachu pojazdu przez inspektorów poruszających się pojazdem. 
W przedniej części pojazdu lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane w sposób skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych, o barwie światła niebieskiej. Lampy muszą być zamocowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej czterema LED-ami o wysokiej światłości. Zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

a) posiadać homologację,

b) być zamontowane lub umieszczone w taki sposób, aby źródło światła było skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu.

Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym 
i rozgłaszające komunikaty musi:

a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), 
dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.

b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej

korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 wg normy PN-EN 60529:2003.

Urządzenie,  musi ponadto posiadać funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków,

b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail) z wykorzystaniem klaksonu pojazdu 
lub manipulatora,

c) sterowania lampami sygnalizacji świetlnej, 

d) rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

We wnętrzu pojazdu w miejscu gwarantującym łatwą obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie urządzeniem.

Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

e) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, 
jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

 Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia. Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest 
po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane 
do liczby i grubości układanych przewodów. Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane 
w technologii antykorozyjnej. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. 

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników zainstalowanych 
w pojeździe, oraz całej instalacji elektrycznej. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane techniczne 
i numery seryjne urządzeń), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń i podzespołów. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.

² Wymagania Zamawiającego w zakresie tablicy tekstowej do wyświetleń komunikatów.
Uchylna tablica tekstowa przeznaczona do wysyłania poleceń tekstowych powinna być zainstalowana z tyłu pojazdu pomiędzy zagłówkami siedzeń II rzędu a tylną szybą. Tablica musi posiadać mechanizm umożliwiający jej automatyczne otwieranie i składanie. 
W chwili włączenia sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania pojazdu tablica tekstowa nie będzie się automatycznie podnosić. Musi istnieć jednak możliwość jej podniesienia. Sterowanie tablicą musi się odbywać za pomocą panelu umieszczonego w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego 
i dysponenta. Treść komunikatów wyświetlanych na tablicy musi być jednocześnie widoczna na panelu. Tablica świetlna musi mieć możliwość zaprogramowania minimum 20 komunikatów w nieulotnej pamięci oraz musi mieć możliwość wyświetlania co najmniej wszystkich cyfr arabskich i liter polskiego alfabetu. Musi istnieć również możliwość samodzielnego edytowania przez użytkowników treści komunikatów 
(bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego).
³Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:
	1.
	Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany 10cm×4m Biomar / TZMO
	1 szt.

	2.
	Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany 8cm×4m Biomar/ TZMO
	1 szt.

	3. 
	Bandaż podtrzymujący wiskozowy 10cm×4m Matovis
	2 szt.

	4.
	Bandaż podtrzymujący wiskozowy 5cm×4m Matovis
	2 szt.

	5.
	Opatrunek indywidualny M lub G 
	1 szt.

	6.
	Kompresy z gazy jałowe 5cm×5cm Matocomp
	2 szt.

	7.
	Kompresy z gazy jałowe 9cm×9cm Matocomp
	1 szt.

	8.
	Gaza opatrunkowa jałowa ½m² Matocomp 
	1 szt.

	9.
	Plaster z opatrunkiem na tkaninie 10cm×6cm Elastopore Sterille 
	2 szt.

	10.
	Plaster na folii perforowanej 72×19mm Minifol
	5 szt.

	11.
	Przylepiec na tkaninie 12,5mm×5m Polovis Plus lub Polopor
	1 szt.

	12.
	Chusta trójkątna włókninowa, niejałowa
	1 szt.

	13.
	Koc ratunkowy srebrno-złoty 210×160cm
	2 szt.

	14.
	Rękawice zabiegowe niejałowe (pary)
	3 pary

	15.
	Nożyczki metalowe
	1 szt.

	16.
	Maseczka do sztucznego oddychania 
	1 szt.

	17.
	Kołnierz ortopedyczny dwuczęściowy YES
	1 szt.

	18.
	Nóż do cięcia pasów
	1 szt.

	19.
	Gazik do dezynfekcji POMONA COMPANY
	4szt.

	20.
	Pałeczka świetlna 
	1szt.

	21.
	Opatrunek hydrożelowy na oparzenia Water Jel 50ml 
	1szt.


⁴Wymagania Zamawiającego w zakresie dwóch bezkontaktowych przenośnych przyrządów do wstępnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
Zestaw tworzą  2 (słownie: dwa) fabrycznie nowe przenośne przyrządy do wstępnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Wymagania dla każdego przyrządu: 

Każdy alkomat powinien być przenośnym (podręcznym) przyrządem wskazującym obecność lub brak alkoholu w wydychanym powietrzu 
– za pomocą wyświetlacza wskazującego zmierzoną wartości w [mg/l] lub [‰], albo za pomocą wskaźnika świetlnego informującego o braku 
lub obecności alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym wskaźnik ten powinien rozróżniać niski i wysoki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu.
Przyrząd powinien umożliwiać wykorzystanie go w dwóch poniższych trybach:

1) aktywnym - kiedy osoba, na której dokonywane jest badanie, za pomocą odpowiednio silnego wydechu powietrza uruchamia układ pobierania próbki, która jest następnie badana przez czujnik pod kątem zawartości lub braku alkoholu;

2) pasywnym - kiedy osoba, na której dokonywane jest badanie, nie może lub odmawia dostarczenia odpowiedniej próbki powietrza.

Pobranie próbki wydychanego powietrza od osoby badanej powinno odbywać się w czasie nie dłuższym niż 7 sekund oraz bez konieczności użycia ustnika (bezdotykowo).

Przyrząd powinien być zasilany w sposób niezależny od dostępu do źródeł zasilania (bateriami lub akumulatorami) i powinien umożliwiać przeprowadzenie co najmniej 500 testów bez konieczności ładowania baterii lub akumulatorów.

W przypadku zasilania przyrządu akumulatorami, powinna istnieć możliwość ich ładowania z sieci o napięciu 230V za pomocą standardowej ładowarki lub zasilacza znajdującego się w zastawie.

Zamawiający wymaga udzielenia na bezkontaktowe przenośne przyrządy do wstępnego badania zawartości alkoholu  bezwarunkowej gwarancji producenta na okres min. 24 miesięcy.
⁵ Wymagania Zamawiającego w zakresie latarek.
Zestaw tworzą 2 (słownie: dwie) fabrycznie nowe latarki typu „”policyjnego” wraz z dodatkowym wyposażeniem, w skład którego wchodzą (dla każdej sztuki): latarka, komplet akumulatorów, nakładka sygnalizacyjna w kolorze czerwonym, zasilacz, stacja ładująca, kabura.
Wymagania dla każdej latarki:
Czas pracy (dla opcji 100% światła):



min. 2 godz. 30 min.
Moc światła (dla opcji 100% światła):


min. 700 lm
Zasięg światła (dla opcji 100% światła):


min. 250 m
Źródło światła:





LED
Źródło zasilania:





baterie/akumulatory
Źródło ładowania:





z sieci o napięciu 230V dedykowaną ładowarką
Czas pełnego naładowania baterii/akumulatorów:

maks. 8 godzin
Ochrona przed pyłem i wodą:



min. IP 68
Masa z bateriami/akumulatorami:



maks. 500 g
Nakładka sygnalizacyjna czerwona:



TAK
Komplet baterii/akumulatorów w zestawie:


TAK
Zasilacz w zestawie:





TAK
Stacja ładująca w zestawie:




TAK
Kabura na pas służbowy w zestawie:



TAK
⁶ Wymagania Zamawiającego w zakresie lornetki.
Fabrycznie nowa lornetka umożliwiająca typowanie pojazdów do kontroli.

Wymagania dla lornetki:

1.
Powiększenie:
min. 7x

2.
Średnica obiektywu:
min. 50 mm

3.
Pole widzenia (na 1000 m): co najmniej 120 m

4.
Typ pryzmatu:
PORRO

5.
Wewnętrzny dalmierz:
TAK

6.
Wodoodporny korpus:
TAK

7.
Korpus wypełniony azotem: TAK

Wraz z lornetką należy dostarczyć następujące wyposażenie: nakrywki ochronne obiektywów, nakrywki ochronne okularów, pokrowiec, pasek do lornetki oraz pasek do pokrowca.

Niespełnienie warunku wymaganego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry 
wraz z opisem” przy jednoczesnym wpisie potwierdzającym spełnianie wymagań w kolumnie „Spełnia/Nie spełnia” będzie skutkował uznaniem spełniania parametrów określonych w kolumnie „parametry wymagane”.
Podpis osoby upoważnionej (OFERENTA)
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